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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Геодезические работы по созданию геодезической разбивочной основы для 

строительства (ГРО) объекта: «Складской комплекс, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» 
СК НИИ животноводства» (далее – Объект) выполнены обществом с ограниченной 
ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства» (далее – ООО «ГСС») на 
основании договора от 15.05.2020 № 9340, заключенного с ООО «ВД Девелопмент», и задания 
к договору (приложение 1). 

Право ООО «ГСС» выполнять геодезические работы в рамках инженерных изысканий 
для строительства подтверждается выпиской от 26.05.2020 г. № 369 из реестра Ассоциации 
саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга и Севера-Запада» 
(регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-017-29122009) (приложение 2). 

В связи с действовавшими на момент производства работ ограничениями на въезд и 
пребывание жителей других регионов на территории Краснодарского края, для производства 
полевых работ по закладке центров пунктов ГРО и выполнению спутниковых геодезических 
измерений, в качестве субподрядчика было привлечено ООО «Капитал» (ИНН 2308165016).       

1.1 Физико-географическая характеристика района работ 
Участок производства работ расположен в северо-восточной части территории города 

Краснодар, в 1,0 км к северо-востоку от железнодорожного остановочного пункта «666 км». 
Климат 
Климат Краснодара переходный, от умеренно континентального к сухому 

субтропическому. Для Краснодара характерны продолжительное жаркое лето и мягкая 
умеренно-тёплая зима. Переходные сезоны выражены слабо. Зима начинается в начале января, 
обычно бывает мягкой, с частыми и интенсивными оттепелями. Нередко в первой половине 
января отмечается тёплая погода. Средняя многолетняя продолжительность зимы составляет 
46 дней. Средние месячные температуры колеблются от +6,5°С до -13,0°С. Крайне редко 
бывают суровые зимы, когда температура опускается до -15…-20°С. Нормативная 
максимальная глубина промерзания грунта – 0,4-05 м.  Зимой осадки выпадают часто в виде 
дождя, редко – снега. Весна начинается в последней декаде февраля. В её начале редко 
случаются похолодания до -5…-10°С. Климатическое лето устанавливается в первой декаде 
мая (переход средней суточной температуры воздуха через 15°С) и длится почти до конца 
сентября.   

Лето жаркое и преимущественно сухое. Максимальная температура в отдельные годы 
может достигать +42°С. Летние осадки бывают в основном кратковременными, характерны 
ливни с грозами, иногда сопровождающиеся градом. Для лета Краснодара характерны дли-
тельные периоды без дождей, сопровождающиеся засухами и суховеями. Осень наступает в 
конце сентября. В начале осени преобладает ясная и тёплая погода. К концу — увеличивается 
число пасмурных дней. Количество осадков в осенние месяцы постепенно возрастает.  
В ноябре характерны сильные ветры В год выпадает 700-750 мм осадков. Среднегодовая 
температура +12,1 °C, среднегодовая влажность воздуха - 71 %. 

Рельеф 
Рельеф района работ – равнинный, слабо всхолмлённый, с углами наклона местности 

менее 2°, отметки высот в границах участка изменяются от 29,1 м до 39,5 м. 
Растительность 
Растительность на большей части участка работ – естественная кустарниковая (ежевика) 

и травянистая луговая, древесная растительность представлена группами и отдельными 
деревьями акации. В границах участка имеются сельскохозяйственные угодья (пашня).   
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Гидрография 
Объекты гидрографии в границах участка проектируемого строительства – отсутствуют. 

1.2 Топографо-геодезическая изученность района работ 
Район работ обеспечен топографическими картами масштаба 1:100 000 и мельче, 

изданных в прошлые годы предприятиями Роскартографии (ГУГК).  
В районе работ имеются пункты государственной геодезической сети (триангуляции) и 

геодезической сети сгущения (полигонометрии), которые могут использоваться для создания 
ГРО в местной системе координат МСК-23 (зона 1).   

Сведений о выполнении в границах площадки проектируемого строительства  
инженерно-геодезических изысканий – нет, результаты изысканий прошлых лет заказчиком 
на момент заключения договора – не предоставлены.   

1.3 Перечень и объёмы выполненных работ 
Инженерно-геодезические работы выполнялись в местной системе координат МСК-23 

(зона 1) и в Балтийской системе высот 1977 года в следующей последовательности: 
1. Обследование исходных пунктов ГГС и ГСС. 
2. Закрепление пунктов ГРО на местности грунтовыми знаками.  
3. Определение координат и высот пунктов ГРО. 
4. Обработка данных, полученных по результатам полевых работ. 
5. Составление отчёта по результатам выполненных работ. 
Полевые работы выполнены сотрудниками с ООО «Капитал» под руководством 

главного инженера ООО «ГСС» Федотова Н.И. в период с 20 мая по 05 июня 2020 года. 
Камеральные работы выполнены сотрудниками ООО «ГСС» в период с 06 по 18 июня 2020 
года.  

Объемы выполненных работ представлены в таблице: 

№№ Виды работ Единицы 
измерений Количество 

1 Обследование пунктов планово-высотной 
опорной геодезической сети штуки 5 

2 Определение координат и высот пунктов 
внешней ГРО 

пункты 14 

 
1.4 Перечень нормативно-технической документации 

При выполнении работ исполнители руководствовались указаниями и требованиями, 
содержащимися в: 

1. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 3.01.03-84.  

2. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS (справочно) 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.        
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

4. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. 
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2. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

2.1. Обследование исходных геодезических пунктов 
Обследование существующих в районе расположения Объекта пунктов ГГС и ГСС было 

выполнено геодезистами ООО «Капитал». Работы по обследованию исходных пунктов 
заключались в отыскании пунктов на местности, осмотре их внешнего оформления и 
установлении состояния центров. По результатам обследования было принято решение 
выбрать в качестве исходных 5 планово-высотных опорных геодезических пунктов – пункта 
триангуляции «Железный» и четырёх пунктов полигонометрии (ПП) – 4724, 1374, 8097 и 
3312 (приложение 3), центры которых сохранились в хорошем состоянии и пригодны для 
производства инженерно-геодезических работ.  

2.2 Закрепление пунктов ГРО на местности 
Места для размещения пунктов ГРО выбирались в границах площадки проектирования 

строительства, на указанных на генеральном плане Объекта участках, таким образом, чтобы 
соблюдались основные условия, позволяющие использовать их в дальнейшем в качестве 
исходных геодезических пунктов для выноса проекта в натуру и для геодезического 
сопровождения строительных работ: 

– наличие прямой видимости на соседние пункты ГРО (минимум на один);  
– наличие в любой момент устойчивого сигнала для выполнения спутниковых 

измерений; 
– обеспечение сохранности пунктов ГРО на весь период производства строительных 

работ, а также – в начальный период эксплуатации объекта; 
– хорошая доступность и удобство использования в качестве опорного пункта. 
Количество пунктов и места расположения пунктов были определены по результатам 

рекогносцировки участка расположения Объекта, в соответствии с заданием заказчика 
(приложение 4). Пункты ГРО в количестве 14 штук расположены на расстоянии от 150 до  
420 м один от другого, среднее расстояние между соседними пунктами – около 250 метров. 

Пункты ГРО закреплены на местности грунтовыми знаками типа 162а (рис. 1), при этом 
якорь в виде бетонного монолита расположен на глубине не менее 1,5 метра – на 1 метр ниже 
расчётной глубины промерзания грунта.  

 
Рис. 1 Схема закрепления пункта ГРО 
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Центр знака – стандартная геодезическая марка с центром в виде полусферы и 
накернённым уникальным номером (приложение 5), выступающая над поверхностью земли 
на 10 см. Внешнее оформление пунктов ГРО выполнено в виде деревянной окрашенной в 
контрастные цвета ограды, размеры и высота которой не препятствуют установке на пункты 
ГРО штативов с геодезическими приборами.    
 

2.3 Определение координат и высот пунктов ГРО 
Координаты и высоты пунктов ГРО были определены в местной системе координат 

МСК-23 (зона 1) и Балтийской системе высот 1977 г. с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) способом построения сети статическим методом 
[2] с применением пяти комплектов спутниковой геодезической аппаратуры, до начала 
производства работ прошедших метрологическую поверку (приложение 6): EFT M4 GNSS  
№ PE13674175, PrinCe i80 Air № 1049617, EFT-M1 GNSS № 10223273, PrinCe i80 № 1024306 
и PrinCe i870 Turbo № 1054289. 

В качестве исходных пунктов для производства спутниковых измерений служили пять 
пунктов планово-высотной опорной геодезической сети, взаимное расположение которых 
обеспечило нахождение Объекта внутри замкнутого прямоугольника – пункта триангуляции 
«Железный», ПП4724, ПП1374, ПП8097 и ПП3312 (приложение 7). 

Спутниковые измерения выполнялись на каждом пункте ГРО в течение не менее 
получаса, с дискретностью получения спутниковых данных – 10 секунд (не менее 150 эпох). 
При выполнении измерений спутниковые приёмники в каждом сеансе располагались таким 
образом, чтобы обеспечивалась независимость измерений [2].    

Методика измерений при проведении спутниковых геодезических измерений 
статическим методом: 

- установка и центрирование ГНСС-приемника над центром пункта ГРО с точностью – 
не грубее 1 мм; 

- измерение высоты антенны над центром с точностью 1 мм; высота измерялась при 
помощи рулетки дважды с расхождением не больше 2 мм (бралось среднее значение); 

- включение ГНСС-приемника и накопление необходимого количества данных – не 
менее 180 эпох. 

Обработка полученных по результатам спутниковых геодезических измерений данных 
в режиме постобработке и уравнивание спутниковой сети выполнено с помощью пакета 
программ «Justin» (JAVAD GNSS) – сначала в глобальной системе координат WGS-UTM, 
потом – в МСК-23 с привязкой к исходным пунктам ГГС и ГСС. При уравнивании 
использовалась модель геоида EGM-2008. По результатам оценки точности определения 
результатов спутниковых измерений плоских прямоугольных координат и высот пунктов 
ГРО, средние квадратические ошибки положения пунктов ГРО относительно исходных 
пунктов не превысили: по координатам X и Y – 12 мм, по высоте – 14 мм (приложение 8). 

Сведения о координатах и высотах пунктов ГРО, полученные по результатам 
выполненных работ, представлены в каталоге (приложение 9).  

 
3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

 
Контроль качества выполнения работ осуществлялся на всех стадиях производства 

главным инженером ООО «ГСС» двумя способами – посредством полевого контроля (с 
участием исполнителя) и просмотр (проверки) материалов полевых работ и данных обработки 
геодезических измерений. 
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Полевой контроль выполнялся с целью проверки полноты и правильности выполнения 
технологических приемов работ. Полевой контроль осуществлён по поручению ООО «ГСС» 
сотрудниками ООО «Капитал» посредством выполнения контрольных геодезических 
измерений расстояний между пунктами ГРО и определения превышений между ними. 
Контрольные измерения выполнены выборочно с применением электронного тахеометра, 
результаты их представлены в акте полевого контроля (приложение 10). 

Проверка материалов полевых работ проводилась с целью правильности оформления и 
полноты рабочей документации и выявления грубых ошибок вычислений, в также 
правильности оформления и комплектования отчётных материалов.  

Внутриведомственная приемка результатов выполненных работ оформлена актом б/н от 
20.06.2020 г. (приложение 10). 

 
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

При выполнении геодезических работ на строительном объекте геодезисты 
руководствовались правилами техники безопасности, изложенными в главе 10 «Пособия по 
производству геодезических работ в строительстве СНиП 3.01.03-84». 

К производству геодезических работ допускались лица, прошедшие вводный 
инструктаж и обучение правилам техники безопасности на геодезических и строительных 
работах, а также инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте, 
проведение которого оформлено согласно требованиям СНиП III-4-80. 

При работе на краю проезжей часта дороги с интенсивным движением транспорта и на 
строительной площадке с большим количеством работающих механизмов назначается 
наблюдатель – рабочий, в обязанности которого входит обеспечение безопасности 
работающих от движущегося транспорта и механизмов. 

Запрещалось выполнять геодезические работы и осуществлялось их прекращение 
(приостановление) работ, в случаях: 

• при сильном порывистом ветре силой в 6 и более баллов; 
• при сильном дожде, тумане, слабой освещенности и других условиях, 

ограничивающих видимость. 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Геодезические работы по созданию геодезической разбивочной основы строительства 
объекта: «Складской комплекс, расположенный по адресу: Краснодарский край,  
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» СК НИИ 
животноводства», по составу, детальности и точности соответствуют требованиям 
нормативно-технической документации (п. 5.1 СП 126.13330.2017). 

Результат работ – пункты ГРО – по своему расположению, способу закрепления и 
точности определения координат и высот пригодны для дальнейшего использования в целях 
выноса проекта в натуру и геодезического сопровождения строительных работ.  

 
 
 
 
 
 



 8 
 

Приложение 1  

 
 
 



 9 
 

 

 



 10 
 

Приложение 2
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Приложение 3 

Материалы обследования исходных пунктов  
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Пункт триангуляции «Железный» 
 

 

ПП 1374 
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ПП 3312 

 

ПП 4724 
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ПП 8097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 
 

Приложение 4 

Схема расположения пунктов ГРО 
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Приложение 5 

Фотографии пунктов ГРО 

Пункт 0310 
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Пункт 0700 
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Пункт 0094 
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Пункт 0058 
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Пункт 0470 
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Пункт 0638 
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Пункт 0752 
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Пункт 0646 
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Пункт 0976 
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Пункт 0336 
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Пункт 0289 
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Пункт 0500 
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Пункт 0380 
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Пункт 0581 
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Приложение 6  

 
Копии свидетельств о метрологической поверке  

геодезического оборудования 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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